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Het is nu ongeveer 3 miljard jaar geleden. De aarde stond toen in vuur en vlam. Maar de aardkorst begon 

af te koelen. De continenten bewogen zich onrustig, schoven tegen elkaar aan en liepen kreukels op: bergketens.  • In Fins Karelië, 

in de boezem van de Karelische bergrug, vlakbij het huidige plaatsje Juuka, begonnen mineralen op kilometers diepte, onder extreme 

druk en bij enorme hitte opnieuw te kristalliseren; ze zochten vorm en werden hard.  • Dit natuurspektakel leidde tot een zeldzame 

speling van de natuur: de speksteen was ontstaan.
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Hoewel speksteen al eeuwenlang bekend is, vertoont zijn 

populariteit nog steeds geen tekenen van veroudering. Dat 

is opmerkelijk. Geen wonder dat het een genoegen is om 

een dergelijke mystieke steen te veredelen. Dat is het werk 

van Tulikivi Oyj, waar wij al bijna dertig jaar ervaring mee 

hebben. 

 Wij vervaardigen spekstenen Tulikivi-kachels, die de 

warmte effi ciënt opslaan om deze langzaam en gelijkma-

tig weer af te staan. Daarom is het een genoegen om bij 

een Tulikivi-kachel te zitten. Ons assortiment is het meest 

veelzijdige dat op de markt is. Het bevat een groot aantal 

klassieke modellen  en veel nieuwe en moderne creaties.

DE WERELD IS ONS HUIS

Wij zijn van een klein familiebedrijf uitgegroeid tot ‘s we-

relds grootste speksteenveredelaar en fabrikant van in-

dustrieel vervaardigde, warmte-accumulerende kachels. 

Meer dan de helft van onze productie wordt geëxporteerd, 

vooral naar Europa en Noord-Amerika.

Vandaag de dag winnen wij speksteen in het heuvelland van 

Oost-Finland, in Juuka en Suomussalmi. In ons bedrijf zijn 

meer dan 600 steengoede professionals werkzaam. Onze 

product- en modelontwikkeling is doorlopend en voltijds. 

DE KLANT GAAT ALTIJD VOOR

Producten en diensten van Tulikivi dragen het kwaliteits-

stempel. Op al onze kachels verlenen wij 5 jaar garan-

tie. Tulikivi is ook de eerste kachelfabrikant die het ISO 

9001:2000 -kwaliteitssysteem toegepast heeft.

 Er zijn al meer dan een kwart miljoen gelukkige eige-

naars van een Tulikivi en meer dan 350 miljoen kilo top-

kwaliteit speksteen is reeds verwerkt. Volgens onpartijdige 

onderzoeken zijn onze klanten de meest tevreden klanten.

STEEN RICHT HET HELE HUIS IN

Naast kachels vormen diverse interieur- en bouwstenen het 

fundament van Tulikivi. Speksteen is een mooi en duurzaam 

materiaal voor vloeren, wanden, badkamers en keukens.

 Tulikivi weet hoe sterk en bestendig natuursteen is. 

Steen doorstaat de tand des tijds en mag gezien worden. 

Voor een dergelijk interieurmateriaal is er vast ook een 

plaats in uw huis!

NEEM EVEN DE TIJD

Leg uw mobieltje weg, zet de computer uit en ga eens 

even bij de leeslamp zitten. Deze catalogus opent de deu-

ren naar het magische vuur van Tulikivi en is hartverwar-

mend leesgezelschap. Geen haast. 

Als onze catalogus bij u een vonkje laat overspringen, neem 
dan eens een kijkje op ons internetadres www.tulikivi.com. 
Daar vertellen wij u meer over de wereld van Tulikivi.

Vuur verwarmt steen. Dat is het idee achter Tulikivi.
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De zachte stralingswarmte van een Tulikivi is in de hele woning voelbaar en verwarmt niet alleen 
mensen maar ook materialen in het huis. U hoeft de kamer niet heet te stoken, de lucht blijft dus fris 
en het wordt niet benauwd. De afgebeelde temperaturen zijn richtwaarden.

De convectiewarmte van een gewone kachel stijgt op naar het bovenste gedeelte van de kamer en de 
lucht vormt hete, benauwde lagen rond de kachel. De geproduceerde warmte wordt nergens in de kachel 
opgeslagen en verdwijnt grotendeels via de schoorsteen. De afgebeelde temperaturen zijn richtwaarden.

Tulikivi-kachels zitten zo vol eigentijds design, techniek en know-

how, dat wij daarover dagenlang zouden kunnen praten.

 Zoveel tijd willen wij echter niet van u vragen en wij hebben 

dus het belangrijkste over Tulikivi-kachels hier voor u op een rijtje 

gezet. Als u de aanschaf van een kachel overweegt, is het goed 

om het onderstaande te lezen.

EEN ACCUMULERENDE TULIKIVI IS EEN WARE WARMTECENTRALE

Speksteen is een geboren kachelsteen en Tulikivi is een grootse 

speksteenkachel.

 De magie van een accumulerende Tulikivi-kachel schuilt in de 

uitmuntende warmteopslag- en geleidingscapaciteit van spek-

steen. Gecombineerd met een hoog soortelijk gewicht staat dit 

borg voor een uitstekende verwarmingscapaciteit en een langdu-

rige warmteafgifte.

 Het hout brandt in de vuurhaard snel en effi ciënt en de steen-

massa van de kachel slaat de warmte snel op. Enkele ladingen 

hout in de stookruimte is genoeg om een kamer warm te stoken 

en de kachel blijft een etmaal lang warmte uitstralen.

 Een Tulikivi verspilt dus geen energie en hout zoals een gewo-

ne kachel of open haard, die immers een voortdurende aanvoer 

van hout vereisen om warm te blijven.  

DE WARMTE VAN TULIKIVI IS WELDADIG MAAR NIET GLOEIEND HEET

Je zou het niet zeggen, maar je hebt warmte en warmte.

 De stralingswarmte van een speksteenkachel is aangenaam en 

effectief. Een Tulikivi geeft de warmte gelijkmatig aan de hele ka-

mer af, die daardoor lang op aangename temperatuur blijft. Deze 

warmte voelt zacht aan. Een Tulikivi droogt de kamerlucht niet 

uit. Integendeel, het wordt niet benauwd in huis, ook niet met 

gesloten ramen.

 Dat is het verschil tussen stralingswarmte en de harde, hete 

convectiehitte van traditionele kachels.

 Aangezien een Tulikivi niet gloeiend heet wordt, kan men deze 

aanraken en er tegenaan leunen. Verder zijn velen gecharmeerd 

door de nostalgische geur van een met hout gestookte kachel, 

maar dat is moeilijk uit te leggen.

Het karakter van Tulikivi – een korte studie
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Een kachel van Tulikivi wordt geheel com-

pleet thuis bezorgd, inclusief lucifers. De 

opbouw wordt nauwgezet verzorgd door 

een bevoegde Tulikivi-kachelbouwer.

Het meest veelzijdige assortiment dat op 

de markt is. Met nieuwe, strakke design-

kachels van de hand van Finse topdesig-

ners. Het assortiment wordt aangevuld 

door op maat gemaakte kachels.

Zachte, langdurige stralingswarmte die het 

in de kamer niet benauwd maakt.

Grote glazen kacheldeuren zorgen voor 

sfeer. De lucht stroomt langs de binnen-

kant van het glas en houdt het schoon. De 

kacheldeur gaat gemakkelijk en geruisloos 

open en dicht. Bovendien wordt het hand-

vat niet heet.

Door het tegenstroomprincipe en de spe-

ciaal door Tulikivi ontwikkelde stookruimte 

wordt de energie van het hout gedurende 

het hele verbrandingsproces effi ciënt op-

gebrand. Daarom stookt u met een Tulikivi 

schoon en milieubewust, ook volgens de 

strengste emissienormen.

De aslades van Tulikivi-haardkachels heb-

ben een deksel, as afvoeren is dus handig, 

zonder knoeien en stuiven.

Moderne productietechniek, exact hand-

werk van kwaliteitsbewuste vaklieden en 

tientallen jaren ervaring. ISO 9001 -kwali-

teitscertifi caat. Vijf jaar garantie.

Speksteen is een compact, hittebestendig 

en massief materiaal. Het slaat warmte 

beter op en geleidt deze beter dan andere 

steensoorten.
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Schone lucht – binnen en buiten

Een gezond verwarmingssysteem wordt niet bepaald door de hoeveelheid geprodu-

ceerde warmte maar door de kwaliteit ervan. Een Tulikivi-haardkachel produceert ge-

durende lange tijd een zachte, constante stralingswarmte. Deze verwarmt de muren 

van een huis zodat er geen vochtophoping plaatsvindt die schimmelvorming veroor-

zaakt. Hierdoor blijft de lucht in huis fris en gezond.

 Minder luchtbeweging en gezonde muren vormen de sleutel voor schone en ge-

zonde binnenlucht. Hierin onderscheidt stralingswarmte zich positief van harde, hete 

convectiewarmte van traditionele kachels.

 Een Tulikivi-haardkachel verbrandt hout snel en volledig (meer dan 80% verbran-

dingsrendement) waarbij vrijwel alle beschikbare energie uit het hout wordt gehaald. 

De hieruit resulterende emissies zijn een fractie van de strengste eisen ter wereld, wat 

leidt tot een sterk verminderde uitstoot van koolmonoxide. 

 Slechts enkele houtvullingen zijn voldoende om een kamer te verwarmen, en de 

stralingswarmte wordt 24 uur lang verspreid.

 Bovendien mag Tulikivi het Logo van de fi nse Astma- en Allergievereniging voor 

zijn nieuwe haarden met wervelkamer in Finland gebruiken.

Milieuverantwoorde stralingswarmte

Milieudeskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat hout koolstofneutra-

al is. Hoewel bij houtverbranding een grote hoeveelheid kooldioxide vrijkomt – een 

broeikasgas dat ook door fossiele brandstoffen wordt afgegeven – wordt het gas 

weer opgenomen door groeiende bomen en omgezet in koolstof, dat de helft van het 

gewicht van hout uitmaakt. Of een boom in uw Tulikivi wordt verbrand of ontbindt in 

het bos, er komt dezelfde hoeveelheid koolstof in het milieu vrij in de vorm van CO², 

methaan en andere gassen.

 In theorie kan deze cyclus zich eindeloos herhalen. Dit geldt niet voor fossiele 

brandstoffen. 

 In de VS heeft het EPA geconcludeerd dat als meer fossiele brandstoffen werden 

aangevuld met biomassabrandstoffen, het ‘broeikaseffect’ onder controle zou kun-

nen worden gebracht.

De natuurlijke CO²-cyclus – bomen nemen kooldioxide uit de atmosfeer op. Bij het ontbindings-
proces in het bos of bij verbanding in Tulikivi-haardkachels wordt het weer aan de lucht afgege-
ven. De cyclus begint opnieuw.
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Speksteen is de natuurlijke steensoort met de hoogste dichtheid.

De Tulikivi-ervaring begon meer dan tweeënenhalf miljard jaar geleden in de 

bergketen van Karelië, Oost-Finland. Een combinatie van immense druk en hitte 

kilometers onder het aardoppervlak leidde tot speksteenafzettingen die worden 

beschouwd als één van de beste ter wereld wat betreft hoeveelheid en kwaliteit.

 Tulikivi heeft al lang geleden begrepen dat hij een vooraanstaande rol speelt 

in het land dat deze fantastische speksteen voortbrengt. Daarom draagt Tulikivi 

vanaf het fabricageproces tot het eindproduct milieubescherming hoog in het 

vaandel.

Milieukenmerken Tulikivi-productie:

•  Tulikivi hergebruikt het water dat wordt gebruikt bij het zagen van de spek-

 steen.

•  De Tulikivi-steengroeven worden weer aan de natuur teruggegeven zodra de  

 speksteen is verwijderd.

Milieukenmerken Tulikivi-haardkachels:

•  Een Tulikivi-haardkachel gaat een leven lang mee, waardoor de energie-input  

 lager wordt.

•  Tulikivi-haardkachels gebruiken hout als brandstof, wat een ‘koolstofneutrale’  

 brandstof is.

•  Tulikivi-speksteen is een natuurlijk materiaal dat een uniek mengsel van talk,  

 magnesiet en andere mineralen bevat dat de steen een hoog soortelijk gewicht 

 en dichtheid geeft. Terwijl magnesiet zorgt voor sterkte en duurzaamheid,   

 maakt het talkgehalte dat speksteen ook gemakkelijk te vormen is waardoor  

 er minder energie nodig is om de steen te verwerken.

•  Tulikivi-speksteen is superieur op het gebied van warmteopslag en -geleiding.  

 Dit garandeert een uitstekend verbrandingsrendement terwijl er minder hout  

 wordt  gestookt.

•  Tulikivi-speksteen is niet-poreus en is bestand tegen chemicaliën, zuren en 

 basen. Hierdoor is ook weinig onderhoud nodig.

•  In onderzoeken door verschillende internationale onderzoekscentra is Tulikivi- 

 speksteen goedgekeurd als een veilig en gezond materiaal voor haardkachels.

De eerste warmteopslagkachels met CE-markering

Tulikivi heeft als eerste fabrikant van warmteopslagkachels de 

CE-markering in gebruik genomen. De kachels zijn getest volgens 

de nieuwe teststandaard voor warmteopslagkachels, EN 15250. 

Dankzij de standaard worden de markeringen voor kachels uni-

form, zodat het voor u gemakkelijker is om informatie te ver-

krijgen en de eigenschappen van de producten van verschillende 

warmteaccumulerende kachelfabrikanten te vergelijken.
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Uiteindelijk kwam de aarde tot rust. De zon liet haar gezicht zien. De natuur ontwaakte. De eerste mens 

verscheen in het landschap.  • De mens maakte vuur en vond rond die tijd ook de speksteen. Het was een mystieke steen: 

zwaarder dan andere stenen maar toch gemakkelijk te bewerken.  • De mens zette het werk van moeder Aarde voort en maakte 

van speksteen magische voorwerpen, bijlen en cultusartikelen. Deze wekten rond de kampvuren en in het schemer van de grotten 

ontzag en weerden de krachten van het kwade.
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Speksteen is plastisch. Als u in deze catalogus 

uw gewenste kachelmodel niet vindt, geen zorg. 

De maatwerkservice van Tulikivi heeft oor voor 

uw unieke persoonlijke wensen.

 Vertel ons wat voor kachel u wilt. Illustreer 

dat zo mogelijk met een tekening, foto of kran-

tenknipsel. Op basis daarvan tekenen onze ont-

werpers een defi nitief bouwvoorstel voor u. 

Daarna gaan de tekeningen naar de productie-

afdeling en vrij snel zal u het eerste hout in uw 

eigen kachel kunnen stoken.

 Extra ideeën voor uw eigen ontwerp vindt 

u ook op onze website www.tulikivi.com. Daar 

vindt u voorbeelden van maatwerk kachels die u 

inspiratie zullen bieden.

PS. De grootte van een kachel is onbeperkt. 

’s Werelds grootste speksteenkachel, de Gi-

gantico, geeft sfeer aan de Tulikivi-studio in 

België. Deze prachtige haard-bakoven combi-

natie met houtberging weegt ca. 23 500 kg 

en is meer dan 3 meter hoog. Het geheel is op 

de schoorsteen aangesloten met een indruk-

wekkend, met blokken natuursteen afgewerkt 

rookkanaal.

Op de volgende foto’s ziet u kachels die de dromen van 
enkele van onze klanten vervullen. De kachels hebben 
een vormgeving met traditionele kenmerken en veel 
nieuwe dimensies.

Maatwerk kachels van Tulikivi
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’s Werelds grootste speksteenkachel, de Gigantico
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KALLIO SPECIAL (ACHTERKANT)

KALLIO SPECIAL (VOORKANT)
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Voor ons Finnen, een voormalig bosvolk, is het vuur nog steeds een belangrijk en dierbaar ele-

ment. De mystieke speksteen en de zachte warmte van een houtkachel zijn waarden die niet zomaar van deze wereldbol 

verdwijnen.  •  De oude oersteen wordt weer binnenshuis gehaald, ook in een urbane woning. De uit de diepten van de 

aarde gehouwen speksteen is een bescheiden, dankbare en mooie metgezel, niet alleen voor verwarming maar ook voor 

interieurinrichting en bouwconstuctie.

i20901027_hollanti.indd   64i20901027_hollanti.indd   64 21.4.2009   8:46:2721.4.2009   8:46:27



i20901027_hollanti.indd   65i20901027_hollanti.indd   65 21.4.2009   8:46:3021.4.2009   8:46:30



66 INTERIEURSTEEN

Speksteen is een uitmuntende kachelsteen, maar ook 

een mooie en duurzame steen voor alle ruimtes in uw 

interieur.

 Speksteen schept een echte, warme sfeer. U krijgt 

uniek contact met dit oermateriaal dat door moeder 

Aarde is voortgebracht, maar toch altijd eigentijds is. 

Inrichten met steen maakt combinaties van schoonheid, 

duurzaamheid en praktische bruikbaarheid mogelijk.

 Steen laat zich geduldig vormen naar de wensen van 

bouwer en inrichter. De Tulikivi-vakhandelaar vertelt 

u meer over het ontwerpen van stenen interieuren en 

biedt u professionele hulp.

Interieurstenen van Tulikivi
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Speksteenmozaïek

VEELZIJDIGE EN AANGENAME INTERIEURSTEEN

Speksteentegels van Tulikivi zijn van nature prachtig 

als vloer- of wandbekleding, maar ook op trappen, op 

terrassen en in de sauna. Ze zijn geruisloos. De steen 

is goed bestand tegen temperatuurschommelingen en 

ook in vochtige ruimtes absorberen de tegels geen wa-

ter. Het oppervlak is niet glad, ook niet als de steen nat 

is, en voelt ook met blote voeten zacht aan. In ruimtes 

met vloerverwarming is speksteen ongeëvenaard van-

wege de warmte-accumulerende eigenschappen.

Standaardmaten van speksteentegels (mm):

10 x 98,5 x 98,5 • 10 x 240 x 240 • 10 x 300 x 300 

15 x 300 x 300

TREED BINNEN IN DE WARME WERELD VAN NATUURSTEEN

Voor nadere instructies en handige tips verwijzen wij u 

graag naar onze website www.tulikivi.com. Daar vindt 

u meer tips over het gebruik van speksteen in uw in-

terieur.

TK-226P, Tulikivi Classic, 10 x 300 x 300 mm

TK-228T, Tulikivi Classic tegel, 10 x 270 x 300 mm

TK-236PM, Tulikivi Classic Antiek, 10 x 305 x 305 mm

TK-236TM, Tulikivi Classic Antiek, 10 x 290 x 305 mm
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Als het weer eens regent en kil is en de geest om warmte smacht, moet u uw vrienden eens rond uw betoverende 

Tulikivi-kachel uitnodigen.  •  Laat hen de steen betasten, dat kalmeert. Speksteen is sterk, maar tegelijk warm en vriendelijk. 

Aan de buitenkant is het aards grijs, maar daaronder klopt een echte primitieve kracht: volhardend, sterk en eerlijk.  •  Voor zo’n 

steen en zo’n kachel is er altijd een plaatsje in deze kille wereld.
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Haardovens van Tulikivi slaan de warmte lang op. Daarom kunt u 
de kachel veelzijdig benutten en veel verschillende gerechten be-
reiden.

Tulikivi is leider op het gebied van accumulerende speksteenkachels. Onze producten zijn wereldwijd getest en goedgekeurd. Onze samenwerking met internationale onderzoeksinstanties is intensief en continu.

Steenharde feiten

Tot de kachelwereld van Tulikivi behoren vele technische 

snufjes en billijke service. Hierover meer op de volgende 

pagina’s.

VOOR BETERE VERBRANDING

De vuurkamer is het zenuwcentrum van de kachel, die 

van invloed is op het functioneren van de hele kachel.  

 De wervelkamer is een nieuwe gepatenteerde uitvin-

ding van Tulikivi, die ervoor zorgt dat de verbrandings-

gassen langer in de vuurkamer verblijven. Hierdoor wordt 

de verbranding effi ciënter en schoner. De emissies van 

de kachel zijn slechts een fractie van ‘s werelds strengste 

emissienormen.

MET DE COMPLIMENTEN VAN DE AUTORITEITEN

De Tulikivi-kachel is wereldwijd door de fi jne zeef van de 

keuringsinstanties gegaan. Ook in dit verband doet de ka-

chel het beter dan vele andere. 

 Tulikivi heeft als eerste kachelfabrikant het ISO 9001 

-kwaliteitscertifi caat gekregen. Tulikivi voldoet aan de 

meest veeleisende veiligheidstesten en voldoet aan ‘s 

werelds strengste emissienormen (o.a. Instituut Bouwbi-

ologie Rosenheim-certifi caat).

 Bovendien neemt Tulikivi enthousiast deel aan fi nse en 

internationale onderzoeken en ontwikkeling. Het ontwerp 

van morgen is bij ons al in volle gang.

VERMINDER UW VERWARMINGSUITGAVEN EN BESCHERM 

TEGELIJK HET MILIEU!

De toekomst van de fossiele brandstoffen ziet er niet 

rooskleurig uit: zij raken stilaan uitgeput en de prijs ervan 

zal jaar na jaar stijgen, ook al zal de koers in de loop van 

de tijd door speculatie variëren. Bovendien veroorzaakt 

de verbranding ervan onoverkomelijke ecologische pro-

blemen en draagt ze bij tot het broeikaseffect.

Door hout te verbranden in een Tulikivi, stoot u niet meer 

CO² uit dan wanneer hout op een natuurlijke wijze in het 

bos verrot. Bovendien blijft het de meest concurrentiële 

brandstof van de markt, zelfs als u het moet aankopen. 

(Zie tabel hieronder).

de gegevens in de tabel zijn Europese gemiddelden en variëren van 
land tot land. (verschil aangeduid door het lijntje boven het blok)

Fioul Electricité

Combustible

14

12

10

8

6

4

2

0

¤ 

cts/kWh

Gaz Gaz
propanenaturel

Pellet Bois de
chauffage

Brandstof

Stookolie  Elektriciteit Aardgas  Propaangas  Pellets  Brandhout

ct/kWu

Traditionele  Oostenrijkse Tulikivi

haard  norm wervelkamer

In het schema ziet u de hoeveelheden koolstofmonoxide bij tra-
ditionele kachels en van Tulikivi. Als referentie dient ‘s werelds 
strengste emissienorm, die van Oostenrijk.
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EEN BAKOVEN VAN TULIKIVI DOET GRONDIG WERK

Ook de bakovens van Tulikivi hebben een geniale constructie. 

De ovens werken met een dubbel verbrandingssysteem, dat 

alle energie van het hout benut en zo de baktijd van de oven 

verlengt.

 Het hout wordt verbrand in de vuurkamer van de bak-

oven. Van daaruit stijgen onverbrande rookgassen op naar 

de bovenste verbrandingskamer. Deze gassen branden op en 

worden zo omgezet in nuttige warmte. Tot slot wordt het 

houtskool van de vuurkamer geschoven en valt het op het 

vuurrooster, waar het snel opbrandt en zorgt voor nog meer 

warmte. Een apart kanaal voor de afvoer van rookgassen is 

niet nodig.

 Zoals u ziet, zijn ook de bakovens tegenwoordig echte 

hightech producten.

DE KACHEL AFGESTEMD OP DE BEHOEFTE

Een speksteenkachel met een kleinere massa slaat minder 

warmte op en koelt ook sneller af dan een grote kachel. Een 

grote kachel slaat meer energie op, die daarna langzaam aan 

de kamer wordt afgestaan en dus lang voor verwarming 

zorgt. Hoe dan ook, een Tulikivi wint het altijd van een ge-

wone kachel, die de warmte te snel afstaat. Zie de grafi eken 

hieronder.

Een kleine haardkachel bereikt zijn maximale, momentane warmteafgiftecapaciteit (3 kW) ongeveer 2 uur na begin van het stoken. De haardkachel staat 8 uur na aanvang van het stoken nog 50 % 
van de verwarmingscapaciteit af en na 14 uur 25 %. De haard-bakoven bereikt zijn maximale, momentane warmteafgiftecapaciteit (3,6 kW)  ongeveer 6 uur na aanvang van het stoken. 18 uur na 
het begin van het stoken staat hij nog 50 % van de verwarmingscapaciteit af en 31 uur na aanvang nog 25 %. De afgebeelde waarden in deze schema’s zijn richtwaarden.

1. Verwarmingscyclus       2. Verwarmingscyclus

Zeer warm

Comfortabel

Koud

KAMERTEMPERATUUR VOLGENS SOORT KACHEL

Hoeveel keer per dag wilt u uw kachel bijvullen? De tekeningen hierboven vergelijken de kamertemperatuur volgens 

het soort toestel: bovenaan een Tulikivi-kachel, onderaan een klassieke kachel. Een Tulikivi-kachel hoeft slechts 2 tot 4 

uur te branden om gedurende 24 uur een aangename stralingswarmte te verspreiden.

Zeer warm

Comfortabel

Koud
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EEN TULIKIVI-HAARDOVEN VAN BINNEN

Haardovens van Tulikivi hebben veel nieuwe elementen 

die voortbouwen op bekende technieken. De basiscon-

structie respecteert het werk van de oude kachelmees-

ters. Nieuw denken is te zien in de door Tulikivi uitgevon-

den en gepatenteerde warmtetechniek, die u bij andere 

kachelmerken niet zult vinden. 

 Haardovens van Tulikivi zijn uitgerust met één rook-

kanaal in plaats van twee. Dat wil zeggen dat de hele oven 

gelijkmatig van onder tot boven warm wordt, of u nu in 

de haard of in de oven stookt. Dit is een oplossing die 

gunstig is voor het rendement en die ook brandhout be-

spaart.

EEN TULIKIVI OP ELEKTRICITEIT

Een Tulikivi kan ook elektrisch verwarmd worden. Als in de 

zijkanalen van de kachel elektrische weerstanden worden 

geïnstalleerd, wordt de kachel echt veelzijdig. Dit kan met 

bijna alle modellen van Tulikivi.

 Met een elektrische kachel kunt u profi teren van de 

voordelige nachtstroom.  De kachel slaat ‘s nachts warm-

te op en geeft deze overdag af. U kunt de kachel ook 

elektrisch verwarmen als het huis af en toe niet bewoond 

wordt of als u geen tijd heeft om deze met hout te sto-

ken. Zo wordt uw Tulikivi altijd benut en kunt u steeds 

genieten van de behaaglijke stralingswarmte.

 Elektrische verwarming werkt in harmonie met hout-

verwarming. U kunt uw kachel elektrisch verwarmen, 

met hout stoken of tegelijkertijd beide energievormen 

benutten. Handig nietwaar?

ROOKKANAALOPLOSSING GEMAKKELIJK BIJ TULIKIVI

Bij aanschaf van een rookkanaal is het goed om eerst van 

gedachten te wisselen met uw Tulikivi-dealer of kachel-

meester. 

 Als uw huis geen schoorsteen heeft, geen nood. Daar-

voor zijn er kant-en-klare rookkanalen. Deze kunnen bijv. 

met speksteentegels worden weggewerkt. Zo wordt ook 

de schoorsteen een mooi interieurelement, dat doorloopt 

tot aan het plafond. Als u de kachel midden in de kamer 

wilt plaatsen, is er ook geen brandmuur nodig. Dat spaart 

tijd en geld. 

 De meeste Tulikivi-kachels kunnen ook aan de boven-

kant op het rookkanaal worden aangesloten. Dat spaart 

ruimte.

VONKBESCHERMING EN BETEGELING

Uw mooie Tulikivi verdient een passende vonkbescher-

ming. Ook daar kan Tulikivi voor zorgen.

 Het is aan te bevelen om voor de kachel speksteen-

tegels te leggen. Deze passen goed bij de kachel en be-

schermen tegelijk ook uw vloer tegen vonken.
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THUISBEZORGD COMPLEET MET LUCIFERS

Als u de aanschaf van een Tulikivi overweegt, ga dan 

eerst eens bij uw vakhandelaar de kachelmodellen in het 

echt bekijken.

 U kunt uw dealer ook bij u thuis laten komen. Hij be-

geleidt u bij uw keuze voor het meest geschikte kachel-

model en onderzoekt tevens de plaats waar de kachel 

komt te staan. Hij kent alle Tulikivi-producten en andere 

interieuroplossingen van Tulikivi. Vraag gerust!

 Een van de principes van ons servicepakket is dat de 

kachel wordt gebouwd door een speciaal opgeleide Tu-

likivi-kachelmeester. U kunt hem ook om offerte vragen 

voor eventueel extra werk, bijv. afbreken van de oude 

schouw, voorbereiding van de schoorsteen, voorbete-

geling enz. 

 Onze kachelmeester staat er met zijn eigen werk voor 

in dat de nieuwe kachel perfect werkt. Hij vertelt u hoe 

de kachel werkt en geeft u belangrijke tips. Hij maakt al-

les netjes en overhandigt u de lucifers. Daarmee begint 

uw lange, warme en betrouwbare relatie met uw Tulikivi.

WELKOMSTGESCHENK VOOR DE NIEUWE KACHELEIGENAAR

Als nieuwe kacheleigenaar krijgt u ook een klein wel-

komstgeschenk, dat veelzijdige informatie over het 

gebruik van de Tulikivi bevat, naast belangrijke beno-

digdheden zoals reinigingsmiddel en een gebruiksaan-

wijzing op DVD.

THUISBASIS VAN GELUKKIGE KACHELEIGENAARS

U krijgt ook een wachtwoord voor de Tulikivi Club, een 

webservice die veel informatie over het gebruik van de 

kachel bevat. U vindt daar ook interessante aanbiedingen 

en accessoires, naast een forum voor uitwisseling van er-

varingen en commentaren. Welkom bij de Tulikivi-club!

WAAROM STOKEN MET HOUT? 

Stoken met hout is een traditionele, hernieuwbare en 

voordelige energievorm. Bij verbranding van hout komt 

net zoveel koolstofdioxide vrij als wanneer het hout in 

het bos verrot. De prijs van hout is concurrerend met die 

van olie, gas en elektriciteit. Bovendien verbruikt een 

Tulikivi relatief weinig hout. Velen gebruiken de Tulikivi 

als extra verwarming en besparen zo aanzienlijk op hun 

stookkosten.

 Brandhout brandt alleen goed als het voldoende 

droog is (vochtgehalte 15-20 %). Gebruik blokken van 

25-33 cm lang. Bewaar uw hout dus droog en goed ge-

ventileerd.
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MODELLEN AFMETINGEN  VERWARMINGSTECHNIEK  SCHOORSTEEN

Pagina Groep Gewicht

(kg)

Buitenmaten

Breedte/

Diepte/

Hoogte

(mm)

Afmeting vuurkamer 

haard

Breedte/

Diepte

(mm)

Afmeting vuurkamer  

bakoven

Breedte/

Diepte

(mm)

Steen Max. hoe-

veelheid 

hout

(kg)

Hoeveel-

heid per 

vulling

(kg)

Rende-

ment

(%)

Hoe-

veelheid 

energie

(kWh)

Verwar-

mingsca-

paciteit

(m2)

Elektrische 

weerstand

Aan-

sluiting 

verbran-

dingslucht

(150mm)

Aanbevolen schoor-

steen doorsnede 

(mm)

Hoogte van de 

aansluitpijp

(bovenkant)

(mm)

Onder-

aanslui-

ting

Boven-

aanslui-

ting

HAARDKACHES

FIORINA 23 1 2060 770/1515/1770 380/380 - TK 16,5 5,5 78 54 30-80 175...210 300

GEMINI 23 1 1930 960/1365/1890 380/380 - TK 15,5 5,1 78 50 30-80 175...210 300

KIPITTI/C 19 2 1225 900/500/1530 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345

KIPITTI/C2 19 2 1455 1320/500/1530 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345

KTU 1010/92 29 1 970 1060/748/1230 310/245 - TK 8 2,7 85 29 20-60 150...210 300

KTU 1130/3D 29 1 980 943/783/1290 330/310 - TK 8 2,7 80 27 20-60 150...210 300

KTU 1337/91 28 1 1475 1020/838/1650 570/310 - TK 12,8 3,2 79 43 30-70 175...210 300

KTU 1410/4 27 1 1290 1036/739/1590 310/245 - TK 12 4 82 44 30-70 150...210 300

KTU 1410/92 26 1 1260 1060/748/1530 310/245 - TK 12 4 82 44 30-70 150...210 300

KOUTA/C 27 2 1445 1095/802/1770 360/270 - TK 15 4,5 85 59 30-80 150...180 345

KOUTA/M 27 2 1545 1198/820/1770 360/270 - TK 15 4,5 85 59 30-80 150...180 345

LAINIO/C 17 2 1745 990/570/1530 360/270 - TB 13 4,5 87 51 30-80 150...180 345

LOUHI 13 2 1315 900/480/1530 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345

OLOS/C 17 2 1830 990/570/1575 360/270 - TS 13 4,5 87 51 30-80 150...180 390

PAHTA/C 17 2 1660 990/525/1770 360/270 - TK 20 4 87 78 30-80 150...180 345

PAHTA/F 16 2 1800 990/570/1770 360/270 - TK 20 4 87 78 30-80 150...180 345

SARMI/C 18 2 1765 1080/545/1770 360/270 - TK 20 4,5 87 78 40-90 150...180 345

SARMI/R + HM001 19 2 2380 1730/545/1770 360/270 - TK 20 4,5 87 78 40-90 150...180 345

SILO/C 14 2 1225 900/490/1530 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345

SILO/C + TM001 15 2 1860 1730/545/1770 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345 -

SONKA/C 13 2 2290 1380/600/1530 360, 520/270 - TK 15 4,5 84 59 40-90 150...180 345

T750/C 24 - 900 630/450/1440 360/236 - TK 7,2 2,5 78 24 20-60 - 150 - -

TTU 2700/8 21 1 2450 1020/750/1830 400/365 - TK 21,6 5,4 79 74 50-100 175...210 300  

TU 900 21 1 1020 780/480/1230 322/236 - TK 10 3 78 30 20-60 150...200 180 -

TU 1000/91 25 1 960 840/480/1290 310/245 - TK 8,1 2,7 81 29 20-60 150...210 300

TU 1030/5D 25 1 850 720/555/1290 330/310 - TK 6,8 2,3 82 24 20-60 150...210 300 -

TU 1237/51 25 1 1370 900/585/1650 570/310 - TK 10,3 3,4 79 34 30-70 175...210 300

TU 2200 21 1 1630 1020/600/1530 400/365 - TK 13,8 4,2 87 62 40-80 175...210 300

TU 2200/92 20 1 1680 1020/600/1530 400/365 - TK 13,8 4,2 87 62 40-80 175...210 300

VALKIA 12 2 1460 1080/500/1530 360, 520/270 - TK 15 4,5 84 59 30-80 150...180 345

VALKIA + PM001 13 2 1660 1940/500/1530 360, 520/270 - TK 15 4,5 84 59 30-80 150...180 345

VASA 15 2 1220 900/500/1530 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345

VASA + KM002 15 2 1615 1500/500/1530 360/270 - TK 13 4 87 51 30-70 150...180 345

SNEL WARMTE BIJ HET BEGIN VAN HET STOKEN

Bij de modellen van haardovengroep 2 kan op bestelling een snelwarmte-

functie worden geïnstalleerd. De lucht die circuleert tussen het frame en de 

mantel van de kachel warmt bij het begin van het stoken snel op en geeft 

warmte af aan de kamerruimte via een aan de bovenkant van de kachel te 

installeren rooster. Wanneer men geen snelle warmte meer wil, zet men het 

rooster dicht. Deze functie wordt o.a. aangeraden bij kachels die in vrijetijds-

woningen worden geïnstalleerd. Ten aanzien van de veilige afstanden van 

met een snelwarmtefunctie uitgeruste kachels dient men er rekening mee te 

houden dat zich in de blaasrichting geen vaste constructies bevinden op een 

afstand van minder dan een halve meter.

Het rooster kan aan de bovenzijde, aan 
de zijkant of aan de achterzijde van de 
kachel worden geïnstalleerd.

TOEVOER VAN VERBRANDINGSLUCHT ONDER 

DE KACHEL

Bij haard- en haardbakovens kan verbran-

dingslucht via een Ø 150 mm kanaal naar 

onder de kachel worden geleid, van waaruit 

het direct in het vuurbed wordt geleid. Op 

die manier wordt de kamerruimte niet on-

nodig afgekoeld door de verbrandingslucht. 

Het kanaal bevindt zich onder de aslade, zie 

afbeelding. Bestel hiervoor afzonderlijk een 

geschikte adapterlade met toebehoren.
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KI2 compensatie-
lucht adapter voor 

kachels en haard-
bakovens van haard-
ovengroep 1.

KI3 compensatie-

lucht adapter voor 
kachels van haard-

ovengroep 2..
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MODELLEN AFMETINGEN   VERWARMINGSTECHNIEK  SCHOORSTEEN

Pagina Groep Gewicht

(kg)

Buitenmaten
Breedte/
Diepte/
Hoogte
(mm)

Afmeting vuurkamer 
haard

Breedte/
Diepte
(mm)

Afmeting vuurkamer  
bakoven 
Breedte/
Diepte
(mm)

Steen Max. hoe-
veelheid 

hout

(kg)

Hoeveel-
heid per 
vulling

(kg)

Rende-
ment

(%)

Hoeveel-
heid 

energie

(kWh)

Verwar-
mingscapa-

citeit

(m2)

Elektrische 
weerstand

Aan-
sluiting 

verbran-
dingslucht
(150mm)

Aanbevolen schoor-
steen doorsnede

 (mm)

Hoogte van de 
aansluitpijp

(bovenkant)

(mm)

Onder-
aanslui-

ting

Boven-
aanslui-

ting

HAARDBAKOVENS

KTLU 2037/91 32 1 2040 1183/951/1740 400/360 420/430 TK 15,5 5,5 84 55 40-80 175...210 300 -

KTLU 2050/1 33 1 1700 1163/803/1650 370/305 420/360 TK 13,5 4,5 83 47 30-80 175...210 300 -

KTLU 2050/92 33 1 1650 1188/815/1650 370/305 420/360 TK 13,5 4,5 83 47 30-80 175...210 300 -

TLU 1600/91 37 1 1610 930/600/1650 370/305 390/315 TK 13 4 78 45 30-70 175...210 300 -

TLU 2000/91 37 1 1960 930/750/1650 370/305 390/465 TK 16 5 78 52 40-80 175...210 300 -

TLU 2000/92 36 1 1810 930/690/1650 370/305 390/465 TK 16 5 78 52 40-80 175...210 300 -

TLU 2137/13 35 1 1800 900/740/1680 400/365 450/335 TK 14,5 4,5 82 50 40-70 175...210 300 -

TLU 2450/1 37 1 2755 1080/900/1680 400/365 450/555 TK 22 5,5 83 75 50-110 175...210 300 -

TLU 2450/92 38 1 2440 1080/840/1680 400/365 450/555 TK 22 5,5 83 75 50-90 175...210 300 -

TLU 2480 39 1 2790 1080/900/1680 400/365 450/555 TK 23 5,5 83 80 50-110 175...210 300 -

TLU 2490/91 39 1 3250 1080/1080/1680 400/365 450/765 TK 24,5 6,2 83 86 50-110 175...210 300 -

TLU 2637/11 34 1 2400 1080/830/1680 400/360 420/530 TK 19,9 5 81 68 50-110 175...210 300 -

TLU 2687/11 35 1 2480 1080/860/1680 400/360 420/530 TK 19,9 5 81 68 50-110 175...210 300 -

TLU 3233/91 (R, L) 41 1 3030 1380/860/1650 400/360 420/530 TK 19,9 5 81 68 50-110 175...210 300

TTU 2700/5 41 1 2780 1020/750/2130 400/630 420/435 TK 22 5,5 80 74 50-110 175...210 300

TTU 2700/51 41 1 3620 1560¹)/1290¹)/2190 400/630 420/435 TK 22 5,5 80 74 50-110 175...210 300

LLU 1250 40 - 1370 1080/660/915 - 390/435 TK 15 51 20-60 - - 150...210 180 -

H 195/435 - 2 kg/h - - 150 1 0 -

LICHTGEWICHT KACHELS

HETTA 47 - ~970 ~840/~700/1540 455/385 - TK 2 kg/h - 50-100 - - 150...210 - 160

KIISA 47 - 620 680/590/1450 350/300 - TS 2 kg/h - 50-100 - - 150...210 - 160

SALLA 45 - 355 717/357/1260 290/217 - KB 2 kg/h - 40-60 - - 150...210 - 150

ZEVIO 47 - 555 650/575/1340 350/300 - TS 2 kg/h - 50-100 - - 150...210 - 160

  = STANDAARD   = OP BESTELLING   -  = NIET MOGELIJK                ¹)Maten inclusief banken

NADERE INFORMATIE OVER DE TECHNISCHE TABELLEN EN PLATTE-

GRONDEN:

Gewicht: Speksteen is een natuurlijk product, opgegeven gewicht 
kan daardoor iets variëren.

Groep: Ovengroepen 1 en 2 onderscheiden zich als volgt: De haard-
kachels uit group 2 bestaan uit twee lagen met ruimte tussen de bin-
nen- en buitenlaag. Model T750/C is een haardkachel voorzien met 
een rookkanaal van achter naar boven.

Steen: In de kachel is hoofdzakelijk speksteen toegepast: TK = Tuli-
kivi Speksteen  diamant gepolijst, TB = Tulikivi Blue, TS = Tulikivi Sky, 
KB = Kivia Blue

Maximale hoeveelheid hout (kg): In gebruiksaanwijzing gehan-
teerde maximale hoeveelheid hout per stookbeurt. Let op: bij licht-
gewicht kachels is de maximale hoeveelheid uitgedrukt in kg/uur.  

Energie (kWh): Hoeveelheid energie die tijdens een stookbeurt 
door de kachel wordt opgeslagen wanneer de in de gebruiksaanwij-
zing voorgeschreven maximale hoeveelheid hout wordt gebruikt.

Verwarmd oppervlak (m²): Oppervlak van de kamer (richtwaar-
de) die door de kachel wordt verwarmd. Dit hangt af van vele facto-
ren, o.a. de geografi sche ligging, de plaats van de kachel in de kamer 
en bouwfysica (constructie, isolatie, isolatiediktes, raamoppervlak 

enz.) Bij lichtgewicht kachels worden de afmetingen van de kamer 
gegeven waar de kachel volgens de aanbeveling geplaatst moet wor-
den. Deze waarde is richtinggevend. Bespreek altijd de afmeting van 
de kachel, de plaats van de kachel en de geschiktheid van de plaats 
van de kachel met uw Tulikivi-dealer.

Elektrische weerstand: Voor de haardkachels en haardovens waar-
bij in de tabel       staat, zijn als extra accessoires elektrische weer-
standen verkrijgbaar (2,0 kW / 10 A).

Aansluiting verbrandingslucht (pijpdiameter 150 mm): De ka-
chel kan worden aangesloten op buis voor aanvoer van verbrandings-
lucht onder de kachel, vanwaar de lucht direct in de vuurkamer geleid 
wordt. De adapter moet apart besteld worden.

Gemiddelde rookgastemperatuur (°C): Gemiddelde temperatuur 
van de rookgassen bij de schoorsteenaansluiting, wanneer de kachel 
wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing.

Aanbevolen schoorsteen: Houd altijd rekening met de minimale 
effectieve hoogte van de schoorsteen. De plaats van de schoor-
steenaansluiting staat op de tekening _. Zie de bijgaande tabel voor 
schoorsteenaansluitingen bij verschillende kachelmodellen. Volg de 
nationale en plaatselijke voorschriften op. Wendt u voor het bepalen 
van een schoorsteen altijd tot uw Tulikivi-dealer.

Bovenaansluiting (productcode + T): Als op de tekening van de 
kachel een rode cirkel staat, is voor de kachel op bestelling een bo-
venaansluiting verkrijgbaar. Bij kachelmodellen uit groep 1 wordt het 
bodemoppervlak van de kachel niet vergroot door een bovenaanslui-
ting. Modellen uit groep 2 worden door een bovenaansluiting 105 
mm dieper (aangegeven met --- ). Op de plattegrond van modellen 
uit groep 2 is de dieptemaat van de bovenaansluiting tussen haakjes 
vermeld ( ).

Technische wijzigingen: De fabrikant behoudt zich het recht voor 
om producten die in deze catalogus worden genoemd na het druk-
ken technisch te wijzigen of anderszins te verbeteren. De afgebeelde 
extra accessoires, zoals voortegels, bankjes en schappen behoren 
niet tot de standaard levering. In sommige landen kunnen plaatselijke 
voorschriften leiden tot wijziging van plaats, uitrusting of schoor-
steenaansluiting van de kachel. Voor de kachel moet een vonkbe-
scherming van onbrandbaar materiaal worden geplaatst. Bij bepaling 
van veilige afstanden moeten de nationale en plaatselijke voorschrif-
ten worden opgevolgd. Speksteen is een natuurlijk materiaal met 
wisselende kleuren en patronen. De foto’s in deze catalogus stemmen 
daarom niet altijd precies overeen met de geleverde producten.
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LAINIO/C  Gewicht 1745 kg  Hoogte 1530 mm
LAINIO/C T  Gewicht 1990 kg  Diepte 675 mm

SARMI/C  Gewicht 1765 kg  Hoogte 1770 mm
SARMI/C T  Gewicht 1980 kg  Diepte 650 mm

VALKIA + PM001  Gewicht 1660 kg  Hoogte 1530 mm 
VALKIA T + PM001  Gewicht 1985 kg  Diepte 605 mm *)

SARMI/R + HM001  Gewicht 2380 kg  Hoogte 1770 mm, 
SARMI/R T + HM001  Gewicht 2545 kg  Diepte 650 mm *)

GEMINI  Gewicht 1930 kg  Hoogte 1890 mmKTU 1130/3D  Gewicht 980 kg  Hoogte 1290 mm

VALKIA  Gewicht 1460 kg  Hoogte 1530 mm
VALKIA T  Gewicht 1745 kg  Diepte 605 mm

VASA + KM002  Gewicht 1615 kg  Hoogte 1530 mm
VASA T + KM003  Gewicht 1840 kg  Diepte 605 mm

KOUTA/M  Gewicht 1545 kg  Hoogte 1770 mm
KOUTA/M T  Gewicht 1675 kg  Diepte 820 mm

SILO/C  Gewicht 1225 kg  Hoogte 1530 mm
SILO/C T  Gewicht 1425 kg  Diepte 595 mm

VASA  Gewicht 1220 kg  Hoogte 1530 mm
VASA T  Gewicht 1420 kg  Diepte 605 mm

OLOS/C  Gewicht 1830 kg  Hoogte 1575 mm
OLOS/C T  Gewicht 2090 kg  Diepte 675 mm

PAHTA/C  Gewicht 1660 kg  Hoogte 1770 mm
PAHTA/C T  Gewicht 1870 kg  Diepte 630 mm

PAHTA/F  Gewicht 1800 kg  Hoogte 1770 mm
PAHTA/F T  Gewicht 2010 kg  Diepte 675 mm

KIPITTI/C2  Gewicht 1455 kg  Hoogte 1530 mm
KIPITTI/C2 T  Gewicht 1670 kg  Diepte 605 mm

KIPITTI/C  Gewicht 1255 kg  Hoogte 1530 mm
KIPITTI/C T  Gewicht 1430 kg  Diepte 605 mm

HAARDKACHELS

KOUTA/R  Gewicht 1470 kg  Hoogte 1770 mm
KOUTA/R T  Gewicht 1595 kg  Diepte 802 mm

LOUHI  Gewicht 1315 kg  Hoogte 1530 mm
LOUHIT  Gewicht 1520 kg  Diepte 630 mm

SILO/C + TM001  Gewicht 1860 kg  Hoogte 1770 mmSONKA/C  Gewicht 2290 kg  Hoogte 1530 mm
SONKA/CT  Gewicht 2555 kg  Diepte 705 mm

Bovenaansluiting bij de modellen met een Tulikivi wervelkamer: Houd er rekening mee dat bij T-modellen (bovenaansluiting) een extra diepte van 105mm van de kachel noodzakelijk is *) De diepte van de HM001-module bij model Sarmi/R T en 
de PM001-module bij Valkia T en Vasa T blijven onveranderd. De module wordt gelijnd aan de achterkant van de kachel. De bestelcodes van de bovenaasluitingsmodellen met  hun aangepaste maten zijn in rood aangegeven. De buitenmaten zijn de 
maten van de kachel zelf. Kontroleer aub de maten van de bodemplaat die zich in de verpakking bevinden.

  

_
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FIORINA  Gewicht 2060 kg  Hoogte 1770 mm

TU 2700/8  Gewicht 2450 kg  Hoogte 1830 mm

KTU 1410/4  Gewicht 1290 kg  Hoogte 1590 mm KTU 1337/91  Gewicht 1475 kg  Hoogte 1650 mm

TU 1030/5D  Gewicht 850 kg  Hoogte 1290 mm TU 1237/51  Gewicht 1340 kg  Hoogte 1650 mm

T750/C   Gewicht 900 kg  Hoogte 1440 mm

HETTA  Gewicht 970 kg  Hoogte 1540 
mm 

KIISA  Gewicht 620 kg  Hoogte 1450 
mm

ZEVIO  Gewicht 555 kg  Hoogte 1340 mm SALLA  Gewicht 355 kg  Hoogte 1260 mm

KTU 1410/92  Gewicht 1260 kg  Hoogte 1530 mm

TU 1000/91  Gewicht 960 kg  Hoogte 1290 mmTU 900  Gewicht 1020 kg  Hoogte 1230 mm

TU 2200  Gewicht 1630 kg  Hoogte 1530 mm TU 2200/92  Gewicht 1680 kg  Hoogte 1530 mm

KTU 1010/92  Gewicht 970 kg  Hoogte 1230 mm

LICHTGEWICHT KACHELS
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HAARDBAKOVENS

KTLU 2037/91  Gewicht 2040 kg  Hoogte 1680 mmKTLU 2050/1  Gewicht 1700 kg  Hoogte 1650 mm TLU 1600/91  Gewicht 1610 kg  Hoogte 1650 mm 

TLU 2000/91  Gewicht 1960 kg  Hoogte 1650 mm TLU 2137/13  Gewicht 1800 kg  Hoogte 1680 mm

TLU 2450/1  Gewicht 2755 kg  Hoogte 1680 mm TLU 2490/91  Gewicht 3250 kg  Hoogte 1680 mm TLU 2637/11  Gewicht 2400 kg  Hoogte 1680 mm

TLU 2687/11  Gewicht 2480 kg  Hoogte 1680 mm TLU 3233/91 T L  Gewicht 3030 kg  Hoogte 1650 mm

TLU 2480  Gewicht 2790 kg  Hoogte 1680 mm

TLU 2000/92  Gewicht 1810 kg  Hoogte 1650 mm TLU 2450/92  Gewicht 2440 kg  Hoogte 1650 mm 

KTLU 2050/92  Gewicht 1650 kg  Hoogte 1650 mm 

TTU 2700/5  Gewicht 3140 kg  Hoogte 2130 mm
TTU 2700/51  Gewicht 3940 kg  Hoogte 2190 mm

LLU 1250  Gewicht 1370 kg  Hoogte 915 mm
De sokkel is niet meegeleverd!

BAKOVEN
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